
附件 2

生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  三峡新能源庄河Ⅲ (300MW)海上风电

项目 (陆上集控中心 )

项 目 编 号

建 设 地 点  庄河市黑岛镇        ~

验 收 单 位  三峡新能源大连发电有限公司

2020  + 5~月  22 日



一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称
三峡新能源庄河Ⅲ (300MW)海上风

电项 目 (陆上集控中心 )

行业

类别

电力工

程

主管部门
(或主要投资方 )

三峡新能源大连发电有限公司
项目

性质

新建工

程

水土保持方案批复机

关、文号及时间

庄河市水土保持站 庄水保 (⒛ 17)36号
⒛ 17年 8月 18日

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
/

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间
/

项目建设起止时间 ⒛ 18年 6月 -2018年 12月

水土保持方案编制单位 阜新市绿洲水土保持生态建设有限责任公司

水土保持初步设计单位 阜新市绿洲水土保持生态建设有限责任公司

水土保持监测单位 /

水土保持施工单位 大连玉田苑园林工程有限公司

水土保持监理单位 长江三峡技术经济发展有限公司

水土保持设施验收

报告编制单位
/



二、验收意见

验收意见提纲:

根据 《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》并结合水利

部《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验

收的通知》(水保 匚⒛17〕 365号 ),三峡新能源大连发电有限公司

于 2020年 6月 ⒛ 日在庄河市主持召开了三峡新能源庄河Ⅲ

(3OOMW)海上风电项目 (陆上集控中心 )水土保持设施验收会

议。参加会议的有特邀专家、建设单位、水土保持方案编制单位、

主体工程监理单位、水土保持施工单位、主体工程施工单位代表等

共 21人 ,会议成立了验收组 (名 单附后 )。

验收组成员及与会代表查看了现场,查阅了工程技术资料,听

取建设单位、监理单位以及施工等单位关于水土保持设施工作完成

情况的汇报,经质询、讨论和认真研究,形成验收意见如下:

(一 )项 目概况

本项目(陆上部分)场址位于辽宁省大连市庄河市黑岛镇,地理

坐标为:东经 123° 10′ 52″ ~122° 10′ 51〃 ,北纬 39° 41′

"″
。

项目J总 占地面积 14300亻 。本项目陆上集控中心组成为集控中心厂

区、接入系统工程区共两个部分,本工程施工过程中总挖方 2。∞

万 m3,填方 1。“ 万 m3,剩余土方用于集控中心道路路基和路面修

筑,无永久弃方,外购栽植土 “2。%m3。 工程建设过程中不设置弃

渣场、取土场。本工程于2018年 6月 开工建设,⒛18年 12月 底

投产,总工期 6个月。

(二 )水土保持方案批复情况 (含变更 )

3



2017年 8月 ,庄河市水土保持站庄水保 (⒛17)36号文批复

了 《三峡新能源庄河Ⅲ (300MW)海上风电项目 (陆上集控中心 )

水土保持方案报告表》,批复的水土流失防治责任范围为 15%0￠。

由于架空线路 9个塔基占地在方案报告表中没有计列,但施工过程

中存在扰动问题,施工时一并采取水土保持措施进行了防治,因 此,

工程实施后,水土流失防治范围增加至 16556亻 ,分别为集控中心

1铝 OO￠、集控中心围墙外 2米 960W以及新增防治范围架空线路

9个塔基 12%m2,不 涉及水土保持重大变更。

(三 )水土保持初步设计或施工图设计情况

阜新市绿洲水土保持生态建设有限责任公司完成了三峡新能

源庄河Ⅲ (300MW)海上风电项目工程 (陆上部分 )水土保持设

计。

1、 设计图中植物措施:

栽 植 乔 木 ” 株 ,灌 木 125株 ,草 皮 ⒛ 10m2。

设计图中临时措施 :

临时排水土沟214米 ,泥浆沉淀池 2座 ,沉砂池 2座。

2、 实际绿化植物措施 :

栽 植 乔 木 120株 ,灌 木 辊 176株 ,草 皮 41翎 。5亻

实际临时措施:

临时排水土沟214米 ,泥浆沉淀池 2座 ,沉砂池 2座。

临时措施与设计的临时措施一致。植物措施-实际绿化面积远高-

于批复面积。

(四 )验收报告编制情况和主要结论



本工程编制了水土保持方案报告表,根据水利部办公厅关于印

发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知 (办水保⒓01纠 172

号 )编制水土保持方案报告表的生产建设项目,不需要编制水土保

持设施验收报告。因此,本工程没有水土保持设施验收报告。

(五 )验收结论

验收组认为:三峡新能源庄河Ⅲ (300MW)海上风电项目 (陆

上部分 )水土保持方案审批手续完各,能够按照水土保持方案报告

表和批复要求落实各项水土保持措施。水土保持设施已建成并初步

发挥效益,水土保持设施质量总体合格,外观良好,达到了水土保

持方案所要求的防治目标和任务,落实了相关的水土保持管理制

度,较好地控制和减少了工程建设中造成的水土流失,足额缴纳了

水土保持补偿费,水土保持设施的运行管理单位明确,运行期间的

管理维护责任落实,后续管护和运行资金有保证,符合水土保持设

施竣工验收的条件,同 意该工程水土保持设施通过竣工验收。

本项目水土保持设施验收合格。

(六 )后续管护要求

验收组建议 :

1.运行管理单位应继续加强水土保持设施的管理维护工作,保

证水土保持设施防护效果的持续发挥;

2.施工期间的临时排水沟应回填平整,并撒播草籽,保证成活

率;

3.集控中心场区内预留无功补偿设各场地需撒播草籽,保证成

活率或密目网苫盖。



三、验收组成员签字表

分 工 姓名 单  位 职务/职称 签 字 备注

组 长 栾俊亮 呦 心窃呦离帏 中
u 貉幻 矾JΓ勿

专家组

成

员

赵良敏 疡冖i∶
丿
`;衤

貉彰纭磁拓、JIΞ i∠∶sΓ、 嵬 多 她 笳

迟  颖 踟 鲡 跏枷骱 儡an 叛 邑 ⒘缅

李 斌 三峡新能源大连发电有限公司 纵
验 收报

告编制

单位宋宏亮 三峡新能源大连发电有限公司 拗 膨 挽

余 伟 长江三峡技术经济发展有限公司 副诳唆 黼 主体工程

监理单位
夏泽邦 长江三峡技术经济发展有限公司 F荏工艏师展啐神
邹俭锋 大连电力建设集团有限公司 琰¤仫C

主体工程

施工单位

邹乃术 大连电力建设集团有限公司 妲似 娣、
'

辆 f
杨志华 大连电力建设集团有限公司

昭
彡

厶 耙 维
祝成龙 上海市基础工程集团有限公司 /,n宙

J生乡四

严俊杰 上海市基础工程集团有限公司 姒
刘 基 上海市基础工程集团有限公司 膨

`
彳

J
召

郁建忠 上海勘测设计研究院有限公司 么乙 俩 患 主体工程

设计单位
高彦琛 上海勘测设计研究院有限公司 劂 佑韶弹

刘光烈
阜新市绿洲水土保持生态建设有限
斋 仟 公 司 么 V 翔 ;峻 水土保持

方案编制

单位
王杰琼

阜新市绿洲水土保持生态建设有跟

帝 徉 //X目 鞔 ↓d午
徐  明

阜新市绿洲水土保持生态建设有跟
革 徉 /,X目 衤饧

娄德阳 大连玉田苑园林工程有限公司 竹殴 苈唿 Ta
水土保持
施工单位刘大玮 大连玉田苑园林工程有限公司 吻iiJI】

i丨'、
砌衣枷

陈晶丽 大连玉田苑园林工程有限公司 确θ馄乃巴 菘‰讷


